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  PORTABLE WINCH PCW3000-Li-A Akku

   Hersteller: Portable Winch
Artikelnummer: PORTABLE WINCH
PCW3000-Li-A Akku

Bruttopreis: CHF 1'830.00  CHF
1'590.00  

Beschreibung
Die Erste Akku Seilwinde PCW 3000-Li zeichnet sich durch eine sehr hohe
Zugkraft aus. Die Winde ist mit ihren 9.5kg ein Leichtgewicht und kann somit
auch über längere Distanzen getragen werden. Sie wird über einen Lithium-Ionen-
Akku (80/82 Volt) betrieben. Mit dem 2.5 Ah Akku kann so eine Laufzeit von ca.
90 min. erreicht werden. Standartmässig wird die Winde mit einem 50 oder 100
Meter Seil verwendet. Jedoch kann die Seillänge individuell gewählt werden.

UNLIMITIERTE SEILLÄNGE Dank des Spilltrommel-Prinzips kommt es nicht
zum Seilstau auf der Trommel. Es geht nur über die Winde.
GERINGER GERÄUSCHPEGEL; KEIN GERUCH ODER QUALM. Kann daher
sowohl außen, als auch innen verwendet werden.

MOTORISIERUNG: 1,0 kW Elektromotor – alle Positionen – 82 V max. mit
Überlastungsschutz (automatische Abschaltung)

MAXIMALE ZUGKRAFT: Fortlaufend 700 kg, Max. 1000 kg

GEWICHT: 9,5 kg

3 GESCHWINDIGKEITEN: Geschwindigkeit 1 – 8,1 m/min, Geschwindigkeit 2 –
10 m/min, Geschwindigkeit 3 – 11,6 m/min



SPILLWINDENTROMMEL: 76 mm

SEIL: Doppelt geflochtenes Polyesterseil mit niedriger Dehnung – endlose Länge

SEILDURCHMASSER: 10 -13 mm

IDEAL-DURCHMESSER: 10 mm

AKKU-LAUFZEIT: Bei Akku 82 V – 2,5 AH Laufzeit bis zu 45 Minuten, Bei Akku
82 V – 5 AH Laufzeit bis zu 90 Minuten

GETRIEBE: Getriebe aus legiertem Aluminium. Wärmebehandeltes 3-stufiges
Stirnradgetriebe. Wellen sind in Kugellagern gelagert. Ölbadschmierung.

UNTERSETZUNGSVERHÄLTNIS: 200:1

BREMSE: Kupplungslagerung für Blockierschutz

KUPPLUNG: Direktantrieb

ARBEITSZYKLUS: Kontinuierlich

ABMESSUNGEN: 30,2 cm breit x 31,8 cm lang x 31 cm hoch

VERANKERUNG: Polyestergurt 60 mm x 2 m (PCA-1260)

WETTERSCHUTZ IPX3 EINSTUFUNG: Gegen Niederschlag geschützt

VORTEILE EINER AKKUBETRIEBENEN SPILLWINDE

– LEICHT, KOMPAKT UND TRAGBAR
Schnurlos – man kann sie dorthin tragen, wo sie gebraucht wird. Sehr einfach zu
lagern.

– WARTUNGSFREI
Immer einsatzbereit, daher perfekt für eine kurze oder unvorhergesehene
Aufgabe. Ideal für saisonalen und/oder zeitweiligen Einsatz.

– UMWELTFREUNDLICH
Reduziert Emissionen und Energieverbrauch und die Winde erhält die
Luftqualität. Noch besser, ihre Akkus sind wiederverwertbar!



– SELBSTMOTORISIERT
Da die Winde durch einen Akku betrieben wird, ist keine externe Energiequelle
für den Betrieb nötig.

– HOHE LEISTUNG
Eine konstante Zugkraft. Der Lithium-Ionen-Akku bietet konstante Leistung, von
ganz am Anfang bis ganz zum Ende seines Zyklus.

– ENERGIE-EFFIZIENZ
Langlebige und kräftige Winde von hoher Qualität, die eine optimale Leistung
bietet. Das beste Gewicht-Kraft-Verhältnis.

– LANGLEBIG
Hochqualitative Komponenten stellen kontinuierliche Verwendung und eine lange
Lebenszeit sicher.

– SCHNELLE VERANKERUNG UND EINFACHE VERWENDUNG
Kann überall in Sekundenschnelle verankert werden. Sobald die Seilwinde
einmal verankert ist, muss nur noch das Seil um die Trommel gewickelt und
gezogen werden.

– SICHER
Der Anwender ist nie in der Zugachse. Außerdem kann die Winde in allen
Positionen verwendet werden.

SYNTHETISCHES SEIL
Keine Drahtseile mehr! Polyesterseil ist dehnungsarm und bietet
unvergleichlichen Arbeitskomfort.

Zubehör-Set:

Seiltasche

50-Meter-Seil

Einfacher Seilspiess

Einfache Umlenkrolle

Verschlusskarabiner aus Stahl 2x

Sicherheitshaken mit Bügel



Polyesterschlinge 2.0 m

endlose Polyester-Rundschlinge 2.5 m

82 V Lithium-Ionen-Akku mit 2.5 Ah

Schnellladegerät

Bildergalerie
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